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LED AKKU ARBEJDSLAMPER

PRODUKTBLAD - ARBEJDSLAMPER

KENY 60W 230V
DIM 0-5000LM
– med strømudtag

Varenr.: SLED-60E
Udtag: 2XDKJ
Dæmp: trinløs 0-100%
Kapslingsklasse: IP54
Gulvstativ
Mål: 285X275X114mm

GO-SLIM 2X30W STATIV  
- står på egne ben

Varenr.: GD-F028T-DH
Lyskilde: 2X30W LED / 6000K
Lysstyrke: 5400lm
Spredningsvinkel: 120°
Kapslingsklasse: IP65
Teleskopstativ 2m 
Mål: 205X160X34mm
Vægt: 3,0 kg

KENY 10W AKKU 
DIM 0-800LM
– lys som kan dæmpes

Varenr.: SLED-10PR
Driftstid/DIM: 4-8 timer
Lyskilde:
10W LED / 0-800LM
Kapslingsklasse: IP44
Gulvstativ m. magneter
Mål: 70X170X220mm
Vægt: 1,15 kg

GO-PRIME 10W AKKU
DIM 0-1000LM
- fjervægter med power

Varenr.: GD-RFP3101
Driftstid/DIM: 3-6 timer
Lyskilde: 10W LED / 1000LM
Kapslingsklasse: IP65
Gulvstativ 
Mål: 160X108X270mm
Vægt: 1,0 kg
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LED AKKU ARBEJDSLAMPER
LYSEL LEVERER LYS UDEN BINDINGER

KENY AKKU LED-arbejdslampe medbringer selv sin egen strømforsyning i form 
af et genopladeligt batteri. Uden brug af værktøj kan batteriet udskiftes med et 
nyt frisk opladet batteri, som det kendes fra AKKU-skruemaskiner. 
KENY 10W/20W har en trinløs dæmpefunktion, som kan øge driftstid på max. 
4 timer ved 100% op til 8 timer ved 50%. Herved har du maksimal frihed i dit 
arbejde. Du undgår generende ledninger, og så er lampen praktisk i krævende 
og snævre omgivelser. 
Lampehoved er svingbar, op og ned. En robust støtte fod med meget kraftige 
magneter og det behagelige greb sikrer en stabil præstation i arbejdet. Lampen 
er støvtæt og vandafvisende. USB-stik til opladning af mobiltelefonen. 
230V oplader og 12V biloplader medfølger.

PRODUKTBLAD - LED ARBEJDSLAMPER

KENY 20W AKKU  
DIM 0-1600LM 
– kraftige magneter 

Varenr.: SLED-20PR
Driftstid/DIM: 4-8 timer
Lyskilde: 
20W LED / 0-1600LM

BESTIL DIREKTE PÅ +45 75 52 04 65
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ACHILLES MINI
- på væg med magnet 

Varenr.: 74-0015-0006
Akku: 1200mAh, 3,7V
Driftstid: ca. 3 timer
Lyskilde: 2XLED
Integreret magnet
Mål: 155X40X20mm
Vægt: 130g

ACHILLES MC II 
- lys altid ved lommen

Varenr.: 74-0017-0006
Akku: 2200mAh, 3,7V
Driftstid: ca. 3 timer
Lyskilde: 2XLED
Integreret magnet
Mål: 163X50X30mm
Vægt: 200g

ACHILLES MC I
- lys i 3 styrker

Varenr.: 74-0016-0006
Akku: 1000mAh, 3,7V
Driftstid: ca. 2,5-5 timer
Lyskilde: 2XLED
Integreret magnet
Mål: 116X47X29mm
Vægt: 115g

Kapslingsklasse: IP44
Gulvstativ m. magneter
Mål: 70X170X220mm
Vægt: 1,15 kg

Kapslingsklasse: IP44 
Gulvstativ m. magneter
Mål: 100X240X300mm
Vægt: 2,2 kg

KENY 10W AKKU  
DIM 0-800LM 
– lys som kan dæmpes

Varenr.: SLED-10PR
Driftstid/DIM: 4-8 timer 
Lyskilde: 
10W LED / 0-800LM

KENY 20W AKKU
DIM 0-1600LM
– kraftige magneter

Varenr.: SLED-20PR
Driftstid/DIM: 4-8 timer
Lyskilde:
20W LED / 0-1600LM
Kapslingsklasse: IP44
Gulvstativ m. magneter
Mål: 100X240X300mm
Vægt: 2,2 kg

GO-PRIME 20W AKKU
DIM 0-2000LM
- lysende klart valg

Varenr.: GD-RFP3201
Driftstid/DIM: 3-6 timer
Lyskilde: 20W LED / 2000LM
Kapslingsklasse: IP65
Gulvstativ 
Mål: 160X108X270mm
Vægt: 1,5 kg
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LED ARBEJDSLAMPER
LED LYS MED ET ROBUST YDRE OG ET GRØNT INDRE
Sæt stikket i, og så er der lys. Alle modeller leveres med 
de nyeste typer af LED, med den højeste lumen værdi 
pr. Watt. 

Værdien er: lavt energiforbrug, slut med at skifte lyskil-
der, lave vedligeholdelsesomkostninger, ingen varme 
og ingen skygger og ingen miljøbelastning.

Sortimentet er LED-arbejdslamper til de mindre ar-
bejdsopgaver samt større LED-områdebelysninger til 
de større byggepladser.

PRODUKTBLAD - LED ARBEJDSLAMPER
BESTIL DIREKTE PÅ +45 75 52 04 65
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BASE DOME 
- kraftigt lys, rund på gulvet

Varenr.: 61-01100-0006
Lyskilde: 30W LED 
Lysstyrke: 3.400lm
Kapslingsklasse: IP54
Mål: Ø:220  H: 197mm
Vægt: 1,6 kg

GLADIATOR ECO LED
- lys på økonomien

Varenr.: 78-0E000-0001
Lyskilde: 23W LED 
Lysstyrke: 2.300lm
Kabel: 2,5 meter
Kapslingsklasse: IP54
Mål: 320X305X110
Vægt: 2,4 kg

POWERDISK LED 50.000LM
- lys, der følger dig overalt 

Varenr.: 80P01000-0006
Trinløs dæmpning
Lyskilde: 400W LED / 5000K
Lysstyrke: 50.000lm
Kapslingsklasse: IP54
Mål: Ø: 750MM  H: 250mm
Vægt: 15,7 kg

POWERMOON® ECO LED
- komplet sæt i transportcylinder 

Varenr.: PM SL2000LED/stativ
Lyskilde: 320W LED 
Lysstyrke: 35.000lm
Kapslingsklasse: IP54
Mål: L:129cm 
Vægt: 25,0 kg
Transportcylinder og 
teleskopstativ inkl.

POWERMOON® LED
- diffust LED lys   

Varenr.: PM 230V600LED
Lyskilde: 600W LED 
Lysstyrke: 75.000lm
Kapslingsklasse: IP54
Mål: Ø900  H:600mm
Vægt: 12,0 kg
Transportcylinder inkl.

POPULÆR

MED STATIV

POWERMOON® SLIDER
- et lystårn på byggepladsen

Varenr.: PM SLIDE5
Materiale: komplet kunststof
Mast: 5,5M glasfiber 
Ballast: 250 liter vandtank
Mål: 1200X800mm (Europalle)
Mål: 680X500mm (generator)
Vægt: 25 kg

LYSTÅRNUFO

GLADIATOR II LED
- robust ydre, grønt indre 

Varenr.: 
88-0L3DK-0006
Lyskilde: 32W LED
Lysstyrke: 3.500lm
Udtag: 3XDKJ

Kapslingsklasse: IP44
Mål: 320X305X110 
Vægt: 2,8 kg

?

+3500LM

KENY 60W ARBEJDSLAMPE
- kompakt ydre, køligt indre

Varenr.: SLED-60E
Lyskilde: 60W LED 
Lysstyrke: 5.000lm
Dæmpning: 
trinløs 0-100%

Udtag: 2XDKJ
Kapslingsklasse: IP54
Mål: 280X270X110
Vægt: 2,45kg

BESTIL DIREKTE PÅ +45 75 52 04 65
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LYSEL LEVERER LYS UDEN BINDINGER

KENY AKKU LED-arbejdslampe medbringer selv sin egen strømforsyning i 
form af et genopladeligt batteri. Uden brug af værktøj kan batteriet udskiftes 
med et nyt frisk opladet batteri, som det kendes fra AKKU-skruemaskiner. 
KENY 10W/20W har en trinløs dæmpefunktion, som kan øge driftstid på max. 
4 timer ved 100% op til 8 timer ved 50%. Herved har du maksimal frihed i dit 
arbejde. Du undgår generende ledninger, og så er lampen praktisk i krævende 
og snævre omgivelser.
Lampehoved er svingbar, op og ned. En robust støtte fod med meget kraftige 
magneter og det behagelige greb sikrer en stabil præstation i arbejdet. Lam-
pen er støvtæt og vandafvisende. USB-stik til opladning af mobiltelefonen. 
230V oplader og 12V biloplader medfølger.

DÆMP
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LED AKKU ARBEJDSLAMPER
LYSEL LEVERER LYS UDEN BINDINGER

KENY AKKU LED-arbejdslampe medbringer selv sin egen strømforsyning i form 
af et genopladeligt batteri. Uden brug af værktøj kan batteriet udskiftes med et 
nyt frisk opladet batteri, som det kendes fra AKKU-skruemaskiner. 
KENY 10W/20W har en trinløs dæmpefunktion, som kan øge driftstid på max. 
4 timer ved 100% op til 8 timer ved 50%. Herved har du maksimal frihed i dit 
arbejde. Du undgår generende ledninger, og så er lampen praktisk i krævende 
og snævre omgivelser. 
Lampehoved er svingbar, op og ned. En robust støtte fod med meget kraftige 
magneter og det behagelige greb sikrer en stabil præstation i arbejdet. Lampen 
er støvtæt og vandafvisende. USB-stik til opladning af mobiltelefonen. 
230V oplader og 12V biloplader medfølger.

PRODUKTBLAD - LED ARBEJDSLAMPER

KENY 20W AKKU  
DIM 0-1600LM 
– kraftige magneter 

Varenr.: SLED-20PR
Driftstid/DIM: 4-8 timer
Lyskilde: 
20W LED / 0-1600LM

BESTIL DIREKTE PÅ +45 75 52 04 65
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ACHILLES MINI
- på væg med magnet 

Varenr.: 74-0015-0006
Akku: 1200mAh, 3,7V
Driftstid: ca. 3 timer
Lyskilde: 2XLED
Integreret magnet
Mål: 155X40X20mm
Vægt: 130g

ACHILLES MC II 
- lys altid ved lommen

Varenr.: 74-0017-0006
Akku: 2200mAh, 3,7V
Driftstid: ca. 3 timer
Lyskilde: 2XLED
Integreret magnet
Mål: 163X50X30mm
Vægt: 200g

ACHILLES MC I
- lys i 3 styrker

Varenr.: 74-0016-0006
Akku: 1000mAh, 3,7V
Driftstid: ca. 2,5-5 timer
Lyskilde: 2XLED
Integreret magnet
Mål: 116X47X29mm
Vægt: 115g

Kapslingsklasse: IP44
Gulvstativ m. magneter
Mål: 70X170X220mm
Vægt: 1,15 kg

Kapslingsklasse: IP44 
Gulvstativ m. magneter
Mål: 100X240X300mm
Vægt: 2,2 kg

KENY 10W AKKU  
DIM 0-800LM 
– lys som kan dæmpes

Varenr.: SLED-10PR
Driftstid/DIM: 4-8 timer 
Lyskilde: 
10W LED / 0-800LM

USB
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PRODUKTBLAD - BYGGEPLADSPROJEKTØRER
BESTIL DIREKTE PÅ +45 75 52 04 65
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PANDORA 35800LM
- lys til byggeriet

Varenr.: LUX-MFL-200-PLUS
Lyskilde: 200W LED / 4000K
Lysstyrke: 35.800lm
Spredningsvinkel: 60X60°
Kapslingsklasse: IP65
Mål: 370X460mm
Vægt: 11,0 kg

GO-SLIM 10000LM   
- allrounder på pladsen

Varenr.: GD-F100T-SMT-P-B
Lyskilde: 100W LED / 4000K
Lysstyrke: 10.000lm
Spredningsvinkel: 120°
Kapslingsklasse: IP65
3M kabel/stikprop 
Mål: 380X280X43mm
Vægt: 5,0 kg

GO-SLIM 20500LM
- med ledning/stikprop

Varenr.: GD-F200T-SMT-P-B
Lyskilde: 200W LED / 4000K
Lysstyrke: 20.500lm
Spredningsvinkel: 120°
Kapslingsklasse: IP65
Mål: 445X335X45mm
3M kabel/stikprop 
Vægt: 5,0 kg

PANDORA 71800LM 
- lys fra de store højder

Varenr.: LUX-MFL-400-PLUS
Lyskilde: 400W LED / 4000K
Lysstyrke: 71.800lm
Spredningsvinkel: 60X60°
Kapslingsklasse: IP65
Mål: 700X400mm
Vægt: 14,8 kg

DOLPHIN ASYM 30000LM  
- med asymmetrisk linseteknik

Varenr.: GD-F034T-D-P-S-AS
Lyskilde: 200W LED / 4000K
Lysstyrke: 30.000lm
Spredningsvinkel: 100°X60°
Kapslingsklasse: IP66
3M kabel/stikprop
Mål: 445X392X56mm
Vægt: 5,0 kg

DOLPHIN 30000LM  
- med linseteknik

Varenr.: GD-F034T-D-P-S
Lyskilde: 200W LED / 4000K
Lysstyrke: 30.000lm
Spredningsvinkel: 90°
Kapslingsklasse: IP66
3M kabel/stikprop
Mål: 445X392X56mm
Vægt: 5,0 kg

DOLPHIN ASYM 60000LM 
- vandret lys

Varenr.: GD-F036T-D-P-S-AS
Lyskilde: 400W LED / 4000K
Lysstyrke: 60.000lm
Spredningsvinkel: 100°X60°
Kapslingsklasse: IP66
3M kabel/stikprop 
Mål: 503X545X64mm
Vægt: 7,0 kg

DOLPHIN 60000LM
- high lumen model

Varenr.: GD-F036T-D-P-S
Lyskilde: 400W LED / 4000K
Lysstyrke: 60.000lm
Spredningsvinkel: 90°
Kapslingsklasse: IP66
3M kabel/stikprop 
Mål: 503X545X64mm
Vægt: 7,0 kg

BYGGEPLADSPROJEKTØRER
- Flade projektører med rigeligt lys i bredt format.

DOLPHIN og GO-SLIM projektørerne kan anvendes som områdebelysning på 
store og mindre byggepladser, parkeringsområder og overalt hvor der er brug 
for oplysning af større udendørsarealer. 

DOLPHIN serien har en særlig linseteknik, der gør det muligt nemt at styre 
lyset i den ønskede retning. Derhen hvor der er brug for lyset og ikke andre 
uhensigtsmæssige steder.
DOLPHIN er et eksempel på, hvor meget lys, man kan klemme ned i et meget 
FLAT format (140-150lm/W).
Produktet leveres med en montage bøjle samt 3 meter kabel med 230V stik-
prop. Nemmere kan det ikke være, at etablere belysning på din byggeplads. 
Baggrundsbillede, kan vedhæftede billede”Byggeplads” anvendes?

400W ASYM

ALLROUND LINSETEKNIK HØJE MASTER


