
BAJONETSAV 36V
CR36DA

Varenr.: 68011018 / EAN-nr.: 4966376324927

EGENSKABER

• Hurtig og effektiv bajonetsav med høj skærekapacitet og stærk kulfri motor
• Mere end dobbelt så hurtig som både nuværende batteri- og ledningsmodel
• Lave vibrationsniveauer grundet dobbelt modvægt
• Let og ergonomisk i brug med smal gummieret motorkrop (blødt greb)
• Elektronisk hastighedsregulering i 4 trin
• Konstant hastighedskontrol - feed-back
• Excentrisk pendulfunktion
• Stor og praktisk ophængskrog
• Kraftig integreret LED-lys som oplyser mørke arbejdsområder
• Vendbar klinge 180° og værktøjsfrit klingeskifte
• Værktøjsfri justering af savstilling i savfod
• Batteriindikator viser tilbageværende strøm

LEVERES MED

2 stk. MULTI VOLT Li-ion batterier, lynlader, savklinge og kuffert

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri / lader BSL36A18/UC18YSL3
Batterifæste Slide
Ladetid 32 min
Kapacitet i træ/stål 300/19 mm
Kapacitet i stålrør 130 mm
Slagtal ubelastet 0 - 2.500 /min
Hastighed ubelastet (Højt gear) 0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-3.000 /min
Slaglængde 32 mm
Hurtigfæste af klinge Ja
Vendbar klinge 180°
Vibrationsniveau m/s² (3D) 10,7 (håndtag foran) / 13,2 (håndtag bag)
Lydtryksniveau dB (A) 82,3
Dimension (L x H) 457 x 230 mm
Vægt incl. batteri 4,6 kg

ANVENDELSESOMRÅDE

• Skæring af forskellige typer materialer som træ, stål, aluminium, plast etc.
• Skæring af stålrør og profiler
• Diverse grovere arbejder som udskæring af døre og vinduer

YDERLIGERE OPLYSNINGER

KULFRI MOTOR giver længere driftstid pr. opladning, længere levetid og mindre
vedligehold.
-
36V MULTI VOLT batterier for højere effekt, svarende til strømdrevet værktøj (når
MULTI VOLT batteri bruges på en 36V maskine). Batterier er kompatible med
eksisterende HiKOKI 18V maskiner.
Giver en effekt på helt op til 1.080W.
Skifter automatisk mellem 18V og 36V, afhængig af maskinen, som bruges.
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